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Standort - Objekt

Buchenstralle 11 Ostseebad Prerow Villa mit 5 Wohnungen

Ostseebad
Prerow

AuRerst exklusiv
gelegen,
vorteilhaft und
zentral

und doch sehr
ruhig, idyllisch
und geborgen.
Sowohl die
Einkaufs- und
Versorgungs-
moglichkeiten
als auch der
schone
Ostseestrand
sind bequem
zu FuB®
erreichbar.
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Erdgeschoss
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Wohnflache Wohnung 3: 53,07 m? (61,43 m?)
Wohnfldche Wohnung 4: 55,46 m* (63,97 m?)

Wohnflachenangaben gemafR Wohnflachenverordnung (WoFIV) mit Fldchenabzug unter Dachschragen
Die Flachen in Klammern geben die tatsachlich nutzbare Flache an.

Dachgeschoss M. 1:100

Stand 13.06.2018



Grundriss SBG | {E\/

Buchenstrale 11 Ostseebad Prerow | Villa mit 5 Wohnungen
[= .- Iz I}
o, T N
5 3 g 3
B2 3 3 3
- — -
| ! | |
\ [~ —r Balkom T~ ~ T 7 T
f | I 585m? | | f
f | I (11,70 m?) I f
| | | |
T ‘ T
L | il
= * ~
M | | I
I H‘\‘HHHH ‘ ‘ HHHH‘H 1,
- - = il

T I~ = = "I \Tv
\ \
H Wohnen / Kiiche :
. 34,06 m? | I
H | (38,40 m?), H g
I :Kaminofen : Il 4
m::::::;:,—ﬁ | | l—::::::::ﬂj |
| [ [ | [
I : H=7,00m
[ [
‘ | | G @ I :
| _ B ___ e M A 11 N e
I I ! H=2,00m
Schlafen @ @ i :
7,13 m? = — ‘
(11,60 m) \ @i | wez00m
--F----- ~ N--—-—- === (9 I
f f |
| I
i - [ NS N e PP
BN N | E— | T I
*********** Bici w
[
i ‘ N
@ Bad | || |
6,17 m7 1 ‘
(7,77 mp) | |
| I | |
1L ‘ : — |l LLbh
: (LT \‘ T ‘\ I\HHHHH% :
T o ——— o T ————= -
[ [
C___ j,,,,,, I ,,,,,,,T ___ 1

Wohnflache Wohnung 5: 56,84 m? (74,29 m?)

Wohnflachenangaben gemaf Wohnflachenverordnung (WoFIV) mit Flachenabzug unter Dachschragen
Die Flachen in Klammern geben die tatsachlich nutzbare Flache an.

Spitzbodengeschoss M. 1:100
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Vorbemerkung

Dieses Projekt zeichnet sich neben der nostalgischen und traditionellen Architektur mit viel
Liebe zum Detail vor allem auch durch die ganz besonderen Standortqualitaten aus.

Sowohl der schéne Strand, als auch der Flanierbereich (Hauptibergang, Seebricke, Zentrum)
mit Gastronomie und Einkaufsméglichkeiten sind in unmittelbarer N&he und in wenigen
Minuten zu Fuld erreichbar. Obwohl so sehr vorteilhaft und zentral gelegen, ist das Grunstiick
selbst dennoch herrlich ruhig und idyllisch geborgen - ideale Voraussetzungen fiir gelungene
Urlaubstage und erfolgreiche Ferienvermietung.

Standort- und Lagegestaltung, Gebaudeansichten und Grundrissiésungen sind den
Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.

1. Rohbau

1.1.Griindung

Die Grundung der tragenden Wande des Bauwerkes erfolgt auf einer Stahlbeton-
Fundamentplatte, It. Statik.

1.2. Wénde, Decken, Treppenhaus

Die Aulkenwéande werden als 17,5 cm Kalksandstein- Mauerwerk mit AuRenputz hergestellt.
Entsprechend der Warmeschutzberechnung kommt ein Warmedadmmverbundsystem am
AulBenmauerwerk zum Einsatz. Die Herstellung der tragenden Innenwdnde und
Wohnungstrennwénde im EG und DG erfolgt als Kalksandstein- Mauerwerk entsprechend den
Anforderungen der Statik und des normalen Schallschutzes nach DIN, Ausfuhrung im
Spitzbodengeschoss entsprechend der Statik und den Schall- und Brandschutzvorschriften in
alternativer Ausfiihrung maéglich. Nichttragende Innenwande werden aus Kalksandstein oder
Gasbetonstein entsprechend der Statik hergestellt. In bestimmten Bereichen kommen
aufgrund statischer und technischer Erfordernisse Standerkonstruktionen in Trocken-
bauweise zum Einsatz. Die Erd- und Dachgeschossdecken werden in Stahlbeton-Bauweise
(Filigrandecken) gefertigt. Im Treppenhaus und in der Wohnung 5 werden Stahlbetontreppen
(Ortbeton) eingebaut.

1.3. Dachkonstruktion und Dachdeckung

Satteldach als Pfettendach mit Freisparren an den Giebeln. Holzabmessungen entsprechend
der Statik. Alle statisch konstruktiven Holzer erhalten einen Holzschutz gegen Insekten- und
Pilzbefall. Zwischen den Sparren werden ca. 16 cm Warmeddmmung aus Mineralwolle
eingebaut. Stirn- und Windbretter als Massivbretter mind. 1,8 cm dick. Alle Bretter sind farbig
vorbehandelt eingebaut und mit nichtrostenden Verbindungsmitteln befestigt. Sie erhalten
einen, auf die Gesamtfarbgebung abgestimmten, deckenden Farbanstrich. Die Dachein-
deckung erfolgt mit Tondachsteinen (Hohlpfannen), engobiert in anthrazit. Die Dach-
klempnerarbeiten werden in Titanzinkblech ausgefiihrt. Die Ausfiihrung der Dachrinne erfolgt
halbrund.

Die Gauben werden mit einer Deckelschalung, farblich endbehandelt (Farbgebung
entsprechend Farbkonzept), versehen.
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1.4. AulRenputz

Die Ausfuhrung erfolgt als Putzfassade mit Kunstharzputz (hochwertig, wetterfest und
schmutzabweisend, Farbe gemal Gesamtkonzept) mit Holzverschalungen an den Gauben.
Die Farbgebung der Fassaden und Verkleidungen wird harmonisch auf das Gesamtbild
abgestimmt.

2.Ausbau

2.1. Fenster und Fenstertiren

Fenster und Fenstertiren als Holzfenster mit Drehkippbeschlag in Einhandbedienung.
Zweiflliglige Fenster werden als Fensteranlage auf Stulp ausgefiihrt. Zwei- und dreiflligelige
Balkon- bzw. Terrassenelemente werden grundsétzlich als Stulpanlage ausgefiihrt (bei dem
dreifligligen Element ist eine Festverglasung integriert). Der k-Wert samtlicher Fenster betragt
1,1. Farbgebung gemé&R Gesamt-konzept. Die gesamte Versprossung wird entsprechend den
Ansichtszeichnungen mit aufgesiegelten Sprossen ausgefiihrt. Beschlage in Alu matt.

Samtliche Fenster im EG und DG (nicht im SBG und keine Balkon-/Terrassenelemente)
werden mit Leibungen und Faschen aus Profilholz verkleidet (Farbgebung geman
Gesamtkonzept).

In jedem Zimmer sowie im Bad wird ein Fenster mit einem herausnehmbaren
Insektenschutzgitter (in den Rahmen montiert) versehen. Zusétzlich wird in jedem
Wohnzimmer in eine Balkon- oder Terrassentiir ein Insektenschutzgitter als nach auf3en
aufklappbares Rahmenelement (Drehtiir) installiert.

2.2. Haustir

Farbig gestaltete Haustiiranlage mit traditionellen regional- typischen Zierelementen gemaf
Ansichtzeichnungen, als massive Holzkonstruktion (&hnlich Musterhaus ,Am Bahndamm 62a“
in Zingst), Sicherheitsbeschlag (DIN 18103), Sicherheitsdriickergarnitur in Edelstahl und
Zylinderschloss. Wechselsprecher und Klingelanlage im Hauseingangsbereich, sowie
Hauseingangsbeleuchtung mit Bewegungsmelder. Briefkastenanlage, freistehend, im Bereich
der Hauszuwegung fiir sémtliche Eigentimer.

Die Hauseingangstir wird mit Leibungen und Faschen aus Profilholz verkleidet
(Farbgebung gemaf Gesamtkonzept).

2.3. Wohnungseingangstiren / Innentlren

Wohnungseingangsturen in Weilllack, endbehandelt, mit Sicherheitsbeschlag in Edelstahl.
Innentiren (Roéhrenspan) in Stiltiroptik mit profilierten Holzzargen in Weillack,
Drickergarnituren in Alu matt.

2.4. Schlusselanlage

Zu jeder Wohnung werden 6 Schllssel einer SchlieRanlage Ubergeben, mit denen alle Tiren
zum Betreten der Wohnungen, der Haustir und dem zur Wohnung gehérenden Nebenraum
gedffnet werden kdnnen. Schlieldzylinder (auler Zimmertiiren) sind von auften, auch bei von
innen steckendem SchlUssel, schlieBbar. Die Badtiren erhalten ein Badschloss, von innen
bedienbar.
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2.5. Schlosserarbeiten / Balkonanlage

Balkongelénder: die Tragkonstruktion wird aus pulverbeschichtetem Profilstahl hergestellt; die
Balkonverkleidung erfolgt als transparente geténte Verglasung, der umlaufenden Handlauf in
Edelstahlausfiihrung

2.6. Fensterbanke / Sohlbanke

Fensterbdnke in Wohn- und Schlafrdumen aus Werzalit, Farbton entsprechend an
Fensterfarbe angelehnt. Bodentiefe Fenstertliren und Dachflachenfenster erhalten keine
Fensterbdnke. Fensterbanke in den Badern gefliest. Die duleren Sohlbanke werden aus
pulverbeschichteten Aluminiumelementen, in Weil}, hergestellt. Das Hauseingangspodest
wird aus keramischen Steinen als Florentiner Stufe ausgefiihrt

2.7. Innenputz

Alle massiven Wandflachen werden mit einem Maschinen-Gipsputz versehen. In den
Nassraumen wird ein Kalkzementputz verarbeitet.

2.8. Trockenbau

Im Dachgeschoss kommen in samtlichen Dachschrégen und Abseiten Gipskartonplatten auf
Sparschalung, malerfertig gespachtelt, zum Einsatz.

Die vorgesehenen Vorwandkonstruktionen in den Badern (Du/WC) werden mit Gips-
kartonplatten bekleidet. Die laut Statik vorgesehenen nichttragenden Innenwande kénnen
entsprechend den gultigen Vorschriften als Trockenbaustdnderwandkonstruktionen aus-
geflhrtwerden.

2.9. Fliesenbelage

Alle Béder erhalten neben einem gefliesten FuRboden eine umlaufende Verfliesung ca. 1,60 m
hoch aus Keramik-Fliesen mit einer Abschlussbordiire. Dehnungsfugen zwischen Wand/Wand
und Wand/FulRboden werden elastisch verfugt (Dehnungsfugen sind Bewegungs- und
Verschleifugen und keine Gewéahrleistungsfugen). In allen Wohn- und Schlafriumen sowie im
Flur werden keramische Bodenfliesen mit profilierten Holzsockelleisten in weill eingebaut.
Materialpreis fur Bodenfliesen 39,- €/m? inkl. USt. und It. Auswahlimuster, Materialpreis fur
Wandfliesen Bad 45,- €/m?inkl. USt. und It. Auswahlmuster,

2.10. Maler- und Lackierarbeiten

Alle Decken, Dachschragen und Trockenbauflachen werden mit glatter Vliestapete und mit
wischfester weiler Dispersionsfarbe gestrichen. Alle Wé&nde erhalten ebenfalls eine
Tapezierung mit glatter Vliestapete sowie einen farblich auswahlbaren wischfesten
Dispersionsanstrich, gem. Auswahlmuster. Das Treppenhaus erhalt ebenfalls dieses System,
die Wande werden farblich getént. Der Hausanschlussraum und sédmtliche geschlossenen
Abstellrdume in den Wohnungen werden mit einem Anstrich in weil3er Dispersionsfarbe
versehen.

2.11. Bodenbelage

Im Bereich des Treppenhauses, des Hausflures und des Technik/Hausanschlussraumes
werden Feinsteinzeugdfliesen einschl. Sockelfliesen, mit elastischer Verfugung, verlegt. Im
Eingangsbereich wird eine Sauberlaufmatte (ca. 40 cm x 60 cm) integriert. Ausfihrung der
Balkon-Bodenbelage mit Oberbelagprofilbrettern in Bangkirai mit  entsprechender
Unterbaukonstruktion.
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2.12. Einbauklichen

Einbaukiichen werden gemafl der Gréle im jeweiligen Kichenraum der Wohnung mit
Elektro-Herd und Abzugshaube, Kiichenspile mit Abtropfblech, Geschirrspller und
Kihlschrank installiert. Die Einbaukiichen sind im Verkaufspreis enthalten. Die Kiichen
werden farblich mit der Farbgebung der Fenster abgestimmt. Ausflihrung geman ausfihrlicher
separater Kiichenbeschreibung.

3. Installation

3.1 Sanitarinstallation / Rohrleitungen

Abwasserleitungen einschliellich Formsticke aus Kunststoff- und Gussrohr unter
Bericksichtigung des Schallschutzes. Kalt- und Warmwasserleitungen (mit Warme-
dammung) aus hochwertigem Aluminium-Verbundrohr. Eine allgemeine Aul3enzapfstelle zur
Nutzung durch den Hausmeister im Hauseingangsbereich und jeweils eine fir jede
Erdgeschosswohnung, frostsicherund abschlieRbar, im Fassadenbereich der Terrassen.

3.2. Ausstattungen

3.21. Bad

Sanitar- Einrichtungsgegenstiande der Firma KERAMAG, in der Farbe ,weil3“ ohne sichtbare
Anschlussleitungen,

Duschen mit bodengleich ausgefliestem Duschboden und Abflussrinne. Duschen mit UP-
Einhebelmischbatterie und Handbrause, Fabrikat hansgrohe Focus E2, Duschabtrennung in
Echtglas, Ausfihrung mit Drehtir, alternativ mit Schiebetr.

Zubehdr: Seifenschale / Handtuchhaken / Schwammkorb / Badetuchhalter der Firma
Keuco, Serie City 2

Kristall- Porzellan- Waschtisch, Serie Keramag Renova Nr.1, ca.65 cm breit mit verchromter
Ablaufgarnitur, Einhebelmischbatterie Fabrikat hansgrohe Focus E2 und Geruchverschluss,
Zubehdr: Kristallspiegel, 60 x 80 cm, flichenbindig auf Wandfliesen montiert,
Handtuchhalter zweiarmig.

Tiefspulklosett (wandhdngend mit Vorwand) aus Kristallporzellan, Serie Keramag Renova
Nr.1, mit Kunststoffsitz und Spilkasten mit Spartaste (chromfarben).

Zubehdr: verchromter Papierrollenhalter mit Deckel, Toilettenbirstenhalter.
Waschmaschinenanschluss It. Zeichnung in Bad

3.3. Heizung / Warmwasser

Die Ausfuhrung der Heizung erfolgt als zentrale Erdgasheizung mit Brennwerttechnik. Die
gesamte Wohnung erhalt bis auf die Abstellrdume eine FulRbodenheizung entsprechend der
Warmebedarfsberechnung. Der Wohnungsflur wird Gber den erweiterten Kreislauf des
Wohnzimmers beheizt und gesteuert. Es werden Aufputz-Thermostatregler installiert. Jede
Wohnung erhélt einen separaten Warmemengenzéhler sowie eine Wasseruhr. Die Bader
erhalten zusatzlich einen separaten, elektrisch unterstiitzten, Handtuchheizkérper in weif3, mit
Ein/Aus- Schalter und Kontroll- Leuchte.

Im Heizungsraum (Technik/Hausanschlussraum) wird ein Ausgussbecken mit Unterbau-
Boiler (zur Warmwasserbereitung) sowie eine zusatzlichen Steckdose integriert (auf
Allgemein- Zahler).

Die Warmwasserbereitung fir die Wohnungen erfolgt zentral Uber Solartechnik
(Solarkollektoren auf dem Dach) und Heizungsunterstutzung.
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3.4. Elektroinstallation

Die elektrotechnische Installation erfolgt nach den Forderungen des Energieversorgungs-
unternehmens sowie der DIN 18015 ,Elektrische Installation im Wohnungsbau“ Teil 1 und 2.

Ausstattung fiir den Raum Steckdosenplatz Brennstellen Lichtauslasse

grundsétzlich ohne Beleuchtungskdrper, Ausnahme: Brennstellen fir Terrassen, Balkone und Fahrradboxen innen
(Terrassen und Balkone erhalten ein mattes Leuchtmittel)

Wohnréume , 6 - 2
Schlafrdume 3 - 1
Kiche : 6 - 2
Duschbad / WC 2 - 2
Flur/Diele 1 - 1
Terrasse/Balkon ; 1 1 -
Abstellraum (WE 4) : 1 - 1
Heizungsraum : 1 1 -
Hausanschlussraum : 1 1 -
Fahrradbox : 1 1 -
Hinweis:

Den Betten zugeordnete Steckdosen sind als Doppelsteckdosen (ein Steckdosenplatz)
vorgesehen. Neben Antennensteckdosen angeordnete Steckdosen sind als Dreifach-
steckdosen (ein Steckdosenplatz) vorgesehen.

Abschaltbare AulRensteckdosen in den Bereichen der Terrassen und Balkone. Samtliche
Steckdosen in weilder Ausfihrung.

Ausstattung fiir die Wohnung:
Beleuchtungs- u. Steckdosenstromkreis, nach RAL-RG 678 Ausstattungswert 1
Geratestromkreise, Stromkreisverteiler

Horfunk- und Fernsehempfang : Anschlussdosen in allen Wohn- und
Schlafrdumen

Telefonanschluss / Leerrohr : 1 pro Wohnung (Flur oder Wohnraum)

Ausstattung fiir das Gebaude:

Gemeinschafts- Antennenanlage fur Satellitenfernseh- u. Radioempfang pro Gebaude. Die
Receiver gehéren nicht zum Leistungsumfang. Gebdudekommunikationsanlage mit Tar-
Wechselsprecher im Haustirbereich. Ausleuchtung der Hausnummer ({ber die
Eingangsbeleuchtung.
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4. AuBenanlagen

Die Grundsticksflache wird nach Abschluss der Bauarbeiten berdumt, soweit notwendig
planiert und als Rasenflache angelegt. Im Bereich der Wege, Stellflachen und soweit zur
Gesamtgestaltung erforderlich, erfolgt eine Bepflanzung mit Straduchern und Bodendeckern.
Die Zufahrt zu den PKW-Stellplatzen vor dem Gebaude, alle PKW-Stellplatze, der Rangier-
bereich vor den Stellplatzen und die Hauszuwegungen werden mit Betonsteinen hergestellt.
Auf dem Grundstiick wird an geeigneter Stelle eine Flache fir die Aufstellung der Miilltonnen
befestigt und eingefriedet (Mllltonnen gehéren nicht zum Leistungsumfang).

Die Terrasse wird ca. 12 m? gepflastert mit frostsicherem Unterbau ausgefihrt.
Terrassenaustrittstufe mit Bangkirai-Holzbelag. Eine Vergrofierung der Terrasse ist als
Sonderwunsch gegen entsprechenden Mehrpreis mdglich.

5. Fahrradabstellhduser

Diese werden als Holzkonstruktion mit Tidren in Metallausfihrung gemafl den
Planzeichnungen hergestellt und werden den entsprechenden Wohnungen zugeordnet.
Sofern nach Beurteilung der Gegebenheiten nach Fertigstellung der Villa und Realisierung der
Aulenanlagen eine Anpassung der Anordnung erforderlich bzw. méglich ist, bleibt eine solche
Anderung im Sinne einer Optimierung hiermit vorbehalten. Die farbliche Endbehandlung
erfolgt auf das Gesamtfarbkonzept abgestimmt, die Dacheindeckung mit Bitumenschindeln in
anthrazit.

6. Sonstiges

Die Gestaltung und Farbgebung des Gebaudes nebst AuRenanlagen bleibt der Verantwortung
des Bautragers vorbehalten. Absprachen mit den Kaufern kénnen nur unter Berticksichtigung
dieser Prédmissen erfolgen.

Es kénnen sich verkleidete Versorgungsschéchte innerhalb der Wohn- bzw. Schlafrédume
befinden. MaRe fir Einrichtungszwecke sind grundsétzlich am fertigen Bau zu entnehmen.
Zeichnerische Darstellungen dienen der Veranschaulichung. Sie sind nicht verbindlich fur die
Einzelheit der Ausflihrung. Diese Baubeschreibung gilt sowohl fiir die Kaufer, als auch fir die
bauausfiihrenden Unternehmen.

Stand: 13.06.2018 Anderungen aufgrund technischer Erfordernisse bzw. behérdlicher

Auflagen vorbehalten. Verbindlich ist letztlich die beurkundete Baubeschreibung des
Kaufvertrages.
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Zur Preisliste und dem
aktuellen Verkaufsstand
nehmen Sie bitte Kontakt auf.
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